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Karta produktu

Podstawowa płyta  
gipsowo-kartonowa
Siniat Smart

Opis 
Płyta gipsowo-kartonowa (GKB/TypA) przeznaczona do budowy ścian działowych, 
obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.

Charakteryzuje się bardzo łatwą obróbką i montażem, a dzięki zastosowaniu najnow-
szych technologii zoptymalizowane zostały koszty jej składowania i transportu. Dopusz-
czona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Zakres zastosowania
Ściany działowe, obudowy ścienne i sufitowe na konstrukcji nośnej, także jako suchy 
tynk. Do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Zalety
• Bardzo łatwa obróbka i montaż.
• Niższe koszty składowania i transportu.

Bezpieczeństwo
• Płyty oraz inne wyroby gipsowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czyn-

ników atmosferycznych. 
• Płyty g-k, które podczas magazynowania uległy zawilgoceniu, należy przed 

montażem całkowicie wysuszyć. W tym celu należy rozłożyć je poziomo na pła-
skim podłożu z możliwością swobodnego przepływu powietrza.

• Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio 
przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, 
wózek transportowy).

• Płyty g-k układamy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach 
drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie układanie zapo-
biega powstawaniu uszkodzeń.

• Przechowywanie płyt gipsowo-kartonowych powinno odbywać się z uwzględ-
nieniem nośności podłogi.

• Płyty można ciąć nożem lub piłą (ręczną lub elektryczną) do płyt gipsowo-kar-
tonowych.
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Produktový list

Sádrokartonová deska

Siniat Smart

Popis 
Sádrokartonová deska Smart GKB (A) je určena pro konstrukce příček, podhledů, 
předsazených stěn a jako suchá omítka. Díky použití nejnovější technologie se snad-
no zpracovává a optimalizuje náklady na přepravu a skladování. 

Oblast použití
Dělící příčky, podhledy, předsazené stěny a obklady stěn (suchá omítka). Schválená 
je pro použití v interiéru v prostorách s relativní vlhkostí do 70%.

Výhody
• Velmi jednoduché zpracování a montáž.

• Nízké náklady na přepravu a skladování.

Přeprava, skladování a zpracování
• Sádrokartonové desky a výrobky z nich je třeba chránit před vlivem vlhkosti  

a povětrnosti.

• Sádrokartonové desky, které po dobu skladování navlhly je nutné před montáží 
nechat vysušit. Desky při vysoušení musí být uloženy vodorovně na rovném po-
-vrchu s volným přístupem vzduchu. 

• Poškozené desky není možné použít v konstrukci

• Sádrokartonové desky se přepravují ve vertikální poloze pomocí vhodných 
prostředků (držáky, transportní vozík apod.)

• Sádrokartonové desky se skladují horizontálně na suchém a rovném povrchu 
(na paletě nebo na dřevěných podložkách v rozteči max. 350 mm). Toto uložení 
zabrání jejich poškození.

• Při skladování je nutné zohlednit únosnost podlahy.

• Desky lze řezat nožem na sádrokarton nebo pilo (ruční čí elektrickou).
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Podstawowa płyta gipsowo-kartonowa Siniat Smart

Dane techniczne

Parametr Wartość

Nazwa Siniat Smart

Grubości [mm] 12,5

Szerokość [mm] 1200

Długość [mm] 2000; 2600; 3000

Krawędź KS

Typ płyty wg EN 520+A1:2009 A

Reakcja na ogień wg EN 520+A1:2009 A2-s1,d0

Wytrzymałość na zginanie w kierunku 
wzdłużnym wg EN 520+A1:2009 550 N

Wytrzymałość na zginanie w kierunku 
poprzecznym wg EN 520+A1:2009 210 N

Przepuszczalność pary wodnej  
(dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [ų] 10

Opór cieplny  
(wyrażony, jako przewodność cieplna) [λ] 0,25 W/(mK)

Gęstość objętościowa 560 kg/m3

Gęstość powierzchniowa (nominalna) 7,00 kg/m2

Etex Poland Sp. z o.o.
 ul. Przecławska 8

03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00 
fax: +48 41 357 81 61 

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania:  09.2023

Płyty gipsowo-kartonowe 
na ściany i sufity
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Sádrokartonová deska Siniat Smart

Technická data

Parametr Hodnota

Název Siniat Smart

Tloušťka [mm] 12,5

Šířka [mm] 1250

Délka [mm] 2000

Hrana AK

Typ desky dle EN 520+A1:2009 A

Třída reakce na oheň EN 520+A1:2009 A2-s1,d0

Pevnost v ohybu v podélném směru dle  
EN 520+A1:2009

550 N

Pevnost v ohybu v příčném směru dle  
EN 520+A1:2009

210 N

Propustnost vodní páry   
(pro regulaci vlhkosti) [ų]

10

Tepelná vodivost [λ] 0,25 W/(mK)

Objemová hmotnost 560 kg/m3

Plošná hmotnost 7,00 kg/m2

Sádrokartonové desky 
pro stěny a podhledy

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8

03-879 Warszawa

Siniat CZ
Evropská 11

160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: +420 702 177 096

www.siniat.cz

Datum vydání: říjen 2023


